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* Inleiding — Cindy Vissering - Tektoniek

* Presentatie architectonisch ontwerp
_aurens Cobben - JCAU

* Presentatie uitvoering
~erry van Bruchem, realisatiemanager - Bouwcombinatie

Cadanz en Peter de Kok - EBRS

* Presentatie vervaardigen GFRC panelen
Coen Smets - Hi-Con Nederland

* Rondleiding
o Afsluitende borrel








































Gevels in

glasvezelversterkt beton

Glassfibre Reinforced Concrete

GRC by BB fiberbeton

Tektoniek Projectbezoek Amare
03-11-2021

Coen Smets




Referentie: Concertzaal Amare

Concertzaal Amare, Den Haag

Met twee grote theaterzalen biedt Amare, aan het Spuiplein in Den Haag, vanaf september 2021 een
zee aan ruimte voor congressen en evenementen tot wel 4500 bezoekers. Hi-Con leverde de witte,
uitdagend vormgegeven akoestische panelen en randelementen voor de balkons voor de grote

Concertzaal (gebruikers 0.a.: het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium).
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Robuust

v Hoogwaardige kwaliteit (GRCA* Spray-up klasse 18P)
v Levensduur van 100+ jaar
v’ 28-daagse druksterkte van 60 Mpa

v Niet brandbaar (Klasse A2-s1, dO materiaal, EN 13501)

BB fiberbeton is GRCA Full Member. Dit houdt
in dat onze productiekwaliteit voldoet aan de
hoogste standaarden in de markt. Controles
door derde partijen waarborgen dit.

*) GRCA: The International Glassfibre Reinforced Concrete Association
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https://www.grca.online/grca-memberships




Lichtgewicht

v Vanaf 12 mm dik (26 kg/m?2)
v Bespaart op achterliggende constructie
v Eenvoudige handling en montage

v" Minder CO2 tijdens transport
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Vrij te vormen

v" Oneindige vormen, kleuren en texturen
v Recht, gevouwen, (dubbel)gekromd...
v’ Materiaalarm (geen tegenmal nodig)

v" Diverse elegante hoek- en naadoplossingen
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Duurzaam

v Levensduur van 100+ jaar
v EPD beschikbaar (Environmental Product Declaration, 2021)
v' Onderhoudsvriendelijk

v" Robuust en kleurvast, ook bij extreem weer

GRC haalt zijn sterkte uit glasvezels.

Er is geen traditionele staalwapening nodig.
Corrosievlekken of schades door zouten
kunnen daardoor niet optreden.

*) Door derde partij geverifieerde EPD, volgens ISO 14025 & EN 15804.

MVO
BB fiberbeton won in 2019 de CSR People Prize voor

maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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Referentie: Sky Park

Sky Park, Bratislava (SK)
Ontwerp van Zaha Hadid Architects. Witte (dubbel)gekromde GRC gevelelementen met

schroefhulzen en stud-frames. Opgeleverd in 2020.
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Referentie: AARhus - @4

AARhus - @34, Aarhus (DK)

Ontwerp van BIG (Bjarke Ingels Group) en Gehl Architects. De gevelbanden in GRC in het
binnengebied zijn qua kleur mooi afgestemd op het bewust industriéle grijs van de balkons in ultra-
hogesterktebeton (UHSB), die zijn geproduceerd door Hi-Con. Ook de galerijplaten aan de

buitengevels zijn in UHSB gemaakt. Opgeleverd in 2019.
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Referentie: Sorgenfrivang I

Sorgenfrivang Il, Virum (DK)

Grootschalige gevelrenovatie in sociale woningbouw (2019). Geprofileerde kolommen, horizontale
elementen en panelen met ribbeltextuur in GRC. Sorgenfrivang Il is het eerste DGNB-gecertificeerde
en met gouden medaille beloonde renovatieproject van Denemarken.

DGNB (Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen / German Sustainable Building Council) is een

wereldwijd toepasbaar certificeringssysteem voor duurzaam bouwen.
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https://www.hi-con.com/nl/projecten/sorgenfrivang-ii/

Referentie: De Noorman

De Noorman, Arnhem
Aan het Willemsplein, bij het Centraal Station van Arnhem, is begin 2021 de gevel van De Noorman

gerenoveerd. Hi-Con leverde de balkons in ultra-hogesterktebeton en GRC gevelelementen in

dezelfde kleur (nr. 04, glad).
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Verankeringsopties

1. Verzonken gatsparingen 2. Schroefhulzen (rvs) 3. Hoekstalen (rvs)
Bedekt met GRC plug in zelfde kleur/textuur (inbegrepen). Blinde bevestiging. C-bracket (alu) niet inbegrepen. Blinde bevestiging. Ontvangend hoekstaal niet inbegrepen.
Minimale opbouw incl. 12 mm dik GRC: ca. 20-25 mm. Minimale opbouw incl. 12 mm dik GRC: ca. 40-50 mm. Minimale opbouw incl. 12 mm dik GRC: ca. 50-75 mm.

Maximale elementafmetingen opties 1-3: gelimiteerd tot hanteerbaarheid/handling (tot ca. 1-1,2 x 3-3,5 m).
Aantal bevestigingspunten opties 1-3: ca. 600 mm h.o.h.

In het GRC geintegreerde schroefhulzen (optie 2) resp. hoekstalen (optie 3) zijn inbegrepen; C-brackets resp. ontvangende hoekstalen in principe niet. Hi-Con — Gevels in GRC by BB fiberbeton



Verankeringsopties

4. Stud-frames (thermisch verzinkt of rvs) 5. FA1000 systeem (gestandaardiseerd systeem)
Blinde bevestiging. Blinde bevestiging. J-bracket (rvs) inbegrepen.
Minimale opbouw incl. 12 mm dik GRC: ca. 100 mm. Minimale opbouw incl. 12 mm dik GRC: ca. 50 mm.

Maximale elementafmetingen optie 4: gelimiteerd tot transport en hanteerbaarheid/handling (tot ca. 10-15 m2); optie 5: 900 x 2500 mm.
Aantal bevestigingspunten optie 4: ca. 4-6 per groot formaat element; optie 5: elke 600 mm1 (gatsparing en J-bracket gecombineerd).

Montage van stud-frame elementen is doorgaans minimaal 2x sneller dan overige verankeringsopties. Hi-Con — Gevels in GRC by BB fiberbeton



Onze producten en oplossingen

BALKONS GEVELS TRAPPEN BRUGGEN

: UHSB (CRC i2°) 5 |

- Ultra-hogesterktebeton (UHSB / UHPC) : : !
! - Actief in NLsinds 2012 | :

! - Productie in DK (sinds 2001) en NL (2012) : i :

- Glasvezelversterkt beton (Glassfibre Reinforced Concrete) : i
| - Actief in NL sinds 2020 : |

! - Productie in DK (sinds jaren '80) ' 5
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Onze partners
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